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علامات احتراق ضاغط كولدير صغير

علامات احتراق ضاغط الولدير (المبرد) الصغير يمن أن تشير إل وجود مشلة خطيرة ف النظام.
إليك بعض العلامات الشائعة الت قد تدل عل احتراق الضاغط:

1. رائحة احتراق:

رائحة كريهة تشبه رائحة الأسلاك المحترقة أو البلاستيك المحترق قد تون مؤشرا عل تلف الضاغط. .1

2. دخان أو شرارات:

خروج دخان أو شرارات من الضاغط أو من لوحة التحم الهربائية. .1
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:3. صوت غير طبيع

أصوات طقطقة أو طنين عال أو ضوضاء غير معتادة من الضاغط. .1

4. توقف الضاغط عن العمل:

إذا توقف الضاغط عن العمل تماما ولم يعد يعمل، فقد يون هذا بسبب احتراق ملفاته الداخلية. .1

:هربائ5. زيادة التيار ال

ارتفاع غير طبيع ف استهلاك التيار الهربائ، مما قد يؤدي إل انقطاع قواطع الهرباء (الفيوزات) .1
بشل مترر.

6. تلف الابلات أو الوصلات الهربائية:

كابلات أو وصلات كهربائية محترقة أو ذابلة بالقرب من الضاغط. .1

7. ارتفاع درجة حرارة الضاغط:

ارتفاع مفرط ف درجة حرارة الضاغط عند لمسه. .1

8. تسريب زيت أسود أو محترق:

.تلف داخل خروج زيت أسود أو ذو رائحة كريهة من الضاغط، مما يشير إل .1



9. فشل نظام التبريد:

توقف النظام عن التبريد بشل فعال، حت لو كان الضاغط يعمل. .1

10. فحص المقاومة الهربائية:

إذا تم قياس مقاومة ملفات الضاغط باستخدام جهاز قياس المقاومة (أوميتر) وظهرت قيم غير .1
طبيعية (مفتوحة أو قصيرة)، فهذا يدل عل تلف الملفات.

أسباب محتملة لاحتراق الضاغط:

نقص زيت التزييت: يؤدي إل احتاك مفرط وارتفاع درجة الحرارة. .1

تسريب الفريون: يسبب زيادة الحمل عل الضاغط. .2

مشاكل كهربائية: مثل زيادة التيار أو انخفاض الجهد. .3

عمر الضاغط: تآكل طبيع مع مرور الوقت. .4

سوء التهوية: تراكم الأتربة أو انسداد المثف. .5

نصائح:

إذا لاحظت أيا من هذه العلامات، يجب إيقاف الجهاز فورا وتجنب تشغيله. .1

استشر فن تييف متخصص لإجراء الفحص اللازم واستبدال الضاغط إذا لزم الأمر. .2

الصيانة الدورية تساعد ف تجنب مثل هذه المشاكل. .3
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